Regio 21 Réseau pour le développement durable dans la rdgi@randson

Un mur en pierre séche : un habitat pour une multit ~ ude de plantes et animaux

Les salamandres et autres batraciens, |ézards (8), micro-mammiféres, insectes (par exemple
I'abeille maconne, 6) et les araignées sont quelques-unes des especes d’animaux qu’un mur en
pierre séche peut héberger. — Du c6té des plantes, les lichens et joubarbes sont parmis les
premiéeres plantes pionniéres a coloniser un mur.

Structure d’'un mur a deux pans

La constitution
d'un mur de
pierres séches en
un coup d'veil.

1 Pierres

de fondation

2 Pierres

de construction

3 Cailloutis

de remplissage

4 Pierres de liaison
5 Pierres

de couverture
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Construction d’'un mur de séparation & deux pans

Les travaux
préparatoires sont
achevés;

la construction
peut commencer.

Les fondations sont
prétes. Tous les
vides ont été rem-

plis de cailloutis.

Les pierres

de liaison sont
placées

a intervalles
réguliers.
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La derniére couche
doit étre alignée
suivant le

cordeau avant que
les pierres de
couverture ne soient
mises en place.

Le cordeau est
tendu, on peut
disposer les pierres
de couverture.
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Construction d’'un mur de souténement

Chantier prét
pour la construction
d'un mur

de souténement.

Les pierres de liai-
son sont également
nécessaires pour les
murs de souténe-
ment. Une couche
doit étre prévue tous
les 50 centimétres.

My * _':-/ & { : ,l : '“_I S Mur de souté
i ) ; nement achevé,
avec les pierres
de couverture
posées a plat.
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Bons / mauvais exemples:

Bon exemple

Les pierres doivent
étre disposées
transversalement
(vue de dessus).

Mauvais exemple
Les pierres
pénétrent insuffi-
samment dans le
mur. Avec le temps,
elles tomberont
(vue de dessus).
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Bons / mauvais exemples:
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